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Neuer alter Seeblick

Restaurant Schifflande, Birrwil/AG - Wenn es warm ist, tummeln sich die Besucher auf der Terrasse des
Restaurants Schifflande am Hallwilersee. Ein Ersatzneubau nimmt
typologisch und mit seiner eleganten Holzfassade auf die Bauten der Nachbarschaft Bezug.

TEXT Guido Henzmann

Im Frihling 2009 wurden die Architekten der LIGNO in-Raum AG beauf-
tragt das Restaurant Schifflande in Birrwil zu renovieren. Weil die Bau-
substanz schlecht und die Geschosshdhen zu niedrig waren, wurde
stattdessen ein Ersatzneubau realisiert. Dieser ist zwei Meter hther
als der ursprtingliche Bau. Das langgezogene Restaurantgeschoss mit
der dahinterliegenden Kliche, Nebenraumen, Anlieferung und Entsor-
gungistineinem massiven Sockel angeordnet, der sich tiber die gesamte
Terrassenlange zieht. Das Restaurant wurde so dimensioniert, dass es
dieselbe Anzahl Pldtze wie die Terrasse bietet. Im zweigechossigen
Satteldachhaus mit Holzfassade darliber befinden sich ein Saal mit
100 Platzen und im Obergeschoss fiinf Gastezimmer. Seeseitig wur-
den sie als doppelstockige Maisonette-Suiten mit Whirlpools auf den
Balkonen ausgefiihrt. Weil das Geldnde sandig ist, wurden 140 Rei-
bungspfahle in den Grund gebohrt und einbetoniert. Neben dem Res-

taurant wurde ein neues Parkhaus errichtet.

Im Grundriss ist der Saal
zu erkennen.

Das Satteldachhaus
sitzt auf demlangen
Souterrainvolumen

des Restaurants auf.
Auf dem flachen

Dach des Restaurants
ist eine neue parkartige
Terrasse mit Blick

auf den See entstanden.

Das Herzstlick des Neubaus bildet weiterhin die Terrasse. Sie wurde in
der Grosse und Art beibehalten und mit einem Skulptur-artigen Pavil-
lon aus Metall und Glas gegen die Schiffanlegestelle hin rdumlich defi-
niert. Durch das Bootshaus auf der anderen Seite ist unter den Bdumen
ein interessanter geschlossener Platz entstanden, der zugleich einla-
dend und luftig wirkt. Ein paar der Kastanien waren erkrankt und wur-
den durch neue Bdume ersetzt.

Dank der grossen Fenster im Restaurant ist der Ubergang zur
Terrasse fliessend. Gldserne Briistungen ermdglichen einen ungehin-
derten Blick auf den See und die Berge - das Wasser wirkt splirbar nah.

Die Fassade ist in Anlehnung an die umgebenden Hduser mit
Holz aus kanadischer Douglasie verkleidet. Die kanadische Douglasie
hat wegen ihrem langsamen Wuchs eine schlichte Struktur und ist als
Bauholz verwendet dauerhafter als ihre europdischen Verwandten. lhre

feine vertikale lineare Struktur wirkt samtig, einfach und bescheiden und
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Von der Landseite erscheint das
Restaurant als klassisches
Satteldachhduschen. Die Fassade
wirkt auf der Giebelseite
homogen und geschlossen,

dadie Lattungiiberdie
Fensterausschnitte hintiberlduft.
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Detailschnitt Traufe
zugleich edel. Ein Vorvergrauungsanstrich stellt sicher, dass der Prozess
gleichmassig und mit einer zeitlichen Verzdgerung ablauft.
Damit keine Horizontalstosse das homogene Erscheinungsbild
der Fassade storen, wurden die Lamellen keilgezinkt und in Elementen
an die Gebdudehllle befestigt. Die ldngsten Elemente wurden in einer
Ldnge von10.50 m am Stlick montiert. Die Fassade wurde reliefartig aus-
gebildet und sichtseitig mit einem feinen Trennbandsdgeschnitt versehen. Projekt

Dadurch verschwindet die Sichtbarkeit der Keilzinkung nahezu vollstandig.

Die meisten Fenster springen bewusst von der Fassadenebene
zurlick, bilden plastische Einschnitte und sind daher weitgehend blend-
frei. Einzelne Fenster und Teile der Balkone sind hingegen von den Fas-
sadenlamellen kaschiert, um Sichtschutz zu bieten. Ein Knick in der Mitte
des Gebdudes nimmt den Verlauf des Ufers auf und bricht die grosse
Fassadenfldche auf subtile Art und Weise. Trotz ihrer Grésse wirkt sie
nicht dominant. Die Architekten haben mit der Form des Bauwerks und
der Materialsprache die traditionellen Bauten der Region spannungs-

voll neu interpretiert.
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